AUTO GROSS TEAN

=0AUBORNM

m~m O

Stand :Jan-21

Technische Bestimmungen fiir die Regionalklasse

Jeder Teilnehmer ist in Zweifelsféllen hinsichtlich Einhaltung aller nachstehenden Bestimmungen nachweispflichtig.
Alles nicht ausdrtcklich durch dieses Reglement erlaubte, ist verboten.

Zugelassene Fahrzeuge
Zugelassen sind alle geschlossenen Personenkraftwagen mit 2-Rad-Antrieb die in Serie gebaut worden sind und nicht mehr als
6 Sitzplatze haben und deren Serienhéhe 1600 mm nicht Uberschreitet.

Ein Fahrzeug, dessen Konstruktion eine Gefahr darzustellen scheint oder das dem Ansehen des Motorsports schadet, kann von
der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Motor/Getriebe
Der Motor und das Getriebe sind freigestellt missen jedoch der Serie entsprechen. Das Luftfilterelement ist freigestellt.
Die Kupplungsscheibe ist freigestellt. Eine Hubraumbegrenzung gibt es nicht.

Abgasanlage/Geréduschbegrenzung

Ein Schallddmpfer ist Pflicht, darf aber nicht durch den Innenraum des Fahrzeuges fiihren.

Ein Bauartgeprifter Katalysator, der mindestens der jeweiligen Hubraumklasse entspricht, ist vorgeschrieben.
Der Geréuschgrenzwert von maximal 98 + 2 dB(A) muss eingehalten werden.

Bremsanlage

Eine gleichzeitig auf die Vorder- und Hinterrader wirkende Zweikreisbremsanlage, betétigt durch dasselbe Pedal und
eine funktionstiichtige Feststelloremse, welche auf beide Ré&der einer Achse wirkt, ist vorgeschrieben. Eine
funktionslose Feststellbremese fuhrt zur Disqualifikation.

Fahrgestell & Sitz

An allen zu 6ffnenden Turen ist eine zusatzliche Gummisicherung anzubringen. Die hinteren Tiren dirfen auch zugeschweift
werden. Die Windschutz- und Fahrertlrscheibe mussen durch ein Metallgitter mit einer Maschenweite von min. 10 x 10mm bis
max. 25mm x 25mm und einem Drahtdurchmesser von min. 1mm ersetzt werden. Jedoch muss ein Ofnung in dem Fahrertirgitter
vorhanden sein, damit die Tursicherung von innen zu lésen ist. Alle anderen Scheiben sind zu entfernen! Bei Fahrzeugen mit
Sonnen- bzw. Faltdach muss die Dachdffnung mit einem metallischen Material durch SchweiBung bzw. Nieten vollstandig
verschlossen werden. Es werden nur noch Fahrzeuge mit einem Sportsitz zugelassen. Originalsitze werden nicht mehr geduldet!
Sollte der Sportsitz verstellbar sein, muss eine Querstrebe im oberen Drittel, die mindestens die kpl. Breite des Sitzes abdeckt
montiert sein, um ein Abbrechen des Sitzes zu verhindern. Die Ubrigen Sitze miissen entfernt werden. Die Hauben miissen mit
jeweils zwei Haubenhaltern ausgertstet werden, um das Aufspringen der Haube wahrend der Fahrt zu verhindern. Die
Motorhaube muss ohne Hilfsmittel ge6ffnet werden kdnnen!

Jedes Fahrzeug muss vorn und hinten mit je einer stabilen Abschleppdse ausgeriistet sein. Diese dirfen nicht ber den Umriss
der Karosserie - von oben gesehen - hinausragen oder andere gefahrden. Sie missen leuchtend gelb, rot oder orange und fir
Hilfsmannschaften leicht erkennbar angebracht sein.

Ein Rammschutz jeglicher Art ist verboten!

Batterie

Die Batterie sollte an ihrem Originalplatz bleiben und muss zusétzlich mit 2 senkrecht stehenden Gewindestangen min. 6mm (
empfohlen 8mm, bei gréeren Batterien ) und einem quer dartiber liegendem Metallbligel (4mm Flachmaterial oder 2mm
Profilmaterial) sicher befestigt sein. Wenn sich die Batterie nicht am Originalplatz befindet, ist Sie mit einem Rahmen aus L-
Profilen gegen seitliches Verrutschen zu sichern. Die L-Profile sind am Bodenblech zu verschweiflen oder zu verschrauben. Der
Pluspol muss abgedeckt werden. Ein funktionsfahiger Batteriehauptschalter ( Knochen) ist zur eigenen Sicherheit
vorgeschrieben.



Rickspiegel
Es muss mindestens ein funktionstiichtiger Riickspiegel angebracht sein.

Reifen und Réder
Das Profil der Reifen ist freigestellt. Spikes oder Schneeketten sind nicht zugelassen. Die Felgen miissen im Originalzustand sein.

Startnummer
Die Starthummern (min.15 cm hoch) sind gut leserlich von beiden Seiten auf dem Dach anzubringen. Eine Starthummer muss
am Frontgitter befestigt sein und von vorne gut lesbar sein.

Beleuchtungsanlagen

Die originalen Frontscheinscheinwerfer missen entfernt werden. Zusatzlich mussen 2 Nebelschlussleuchten (21 Watt) gut
sichtbar angebracht werden. Die eine ist als Bremsleuchte zu montieren und die andere als Staublicht zu schalten. Das Staublicht
muss mit einem separaten Stromkreis (nicht Zindstrom) geschaltet werden.

Unterschutz
Ein Unterfahrschutz ,der die kpl. Olwanne abdeckt, wird vorgeschrieben.

Sicherheitsgurt / Helm
Vorgeschrieben ist ein feststehender Hosentragergurt mit mindestens 4 (empfohlen 5) separaten Befestigungspunkten.

- Esist grundsétzlich verboten, die Sicherheitsgurte am Sitz oder an den Sitzbefestigungen anzubringen.
- Weiterhin sollten sie sich in den vorgegebenen Bereichen befinden, um flr den Fahrer kein Sicherheitsrisiko
darzustellen. (s. Zeichnung Gurtverlauf).
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Zeichnung Gurtverlauf

- Nach unten gerichtete Schultergurte missen so nach hinten gefuihrt werden, dass der Winkel zur horizontalen Linie an
der Oberseite der Rickenlehne nicht groRer als 45° ist.

- Esist empfohlen, dass Schultergurte so angebracht werden, dass der Winkel zur horizontalen Linie an der
Oberseite der Riickenlehne ca. 20° betragt.

- Auf keinen Fall dirfen die nach hinten gefiihrten Schultergurte bezogen auf die horizontale Linie an der Oberseite der
Ruckenlehne nach oben gefiihrt werden.

- Der (empfohlene) maximale Winkel zur Mittellinie des Sitzes betrégt 20° divergent oder konvergent.

- Die Becken- und Schrittgurte diirfen nicht seitlich entlang der Sitze gefiihrt werden, sondern durch den Sitz hindurch,
damit eine groRtmogliche Flache des Beckens abgedeckt und gehalten wird.

- Die Beckengurte mussen genau in die Grube zwischen dem Beckenknochen und dem Oberschenkel

- angepasst werden.

- Auf keinen Fall dirfen sie Uber dem Bauchbereich getragen werden.

- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass die Gurte durch Reiben an scharfen Kanten nicht beschadigt werden
kénnen.

- Jeder Befestigungspunkt muss einer Kraft von mindestens 720 daN fiir die Schrittgurte und mindestens 1470 daN fiir
jeden anderen Befestigungspunkt widerstehen kénnen.



- Falls fir 2 Gurte nur ein Befestigungspunkt vorhanden ist, errechnet sich die Kraft aus der Summe fur die beiden
vorgeschriebenen Kréfte.

Der Helm muss entsprechend einer der folgenden Normen tragen:

ECE-Norm Nummer ECE R22.04, ECE R22/05 oder besser Snell Norm Nummer: M2000, M2005, SA2000, SA2005 oder
besser BSI Norm Nummer: 6658 A/FR oder besser nach DMSB Anlage 5 zugelassene Helme.

Der Helm muss entsprechend mit einem Visier oder einer Crossbrille ausgeristet sein.

Uberrollbiigel
Ein Uberrollkafig mit mindestens einer Diagonalstrebe und einem Flankenschutz an der Fahrerseite ist vorgeschrieben. Der

Rohrdurchmesser muss mind. 40 x 2 mm oder 38 x 2,5 mm betragen. Verstarkungsplatten zwischen KafigfuR und Karosse
missen eine Grolle von 100 x 100 x 2 mm haben. Ein Flankenschutz auf der Beifahrerseite wird empfohlen. Der Uberrollkéfig
muss Uber den kompletten Verlauf den Mindestrohrdurchmesser aufweisen und darf nicht beschadigt oder verjiingt sein.
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Zeichnung 3 Zeichnung 4

Eine zusatzliche Aussteifung des Ké&figs im Bereich der A-Séule durch eine mdglichst gerade Stitzstrebe
gemaR Zeichnung unten wird empfohlen, wenn das Mal A grofer als 200 mm ist und es sich

um sogenannte Eigenbaukafige handelt.
Die Stitzstreben missen die Mindestabmessungen (mind. 40 x 2 mm oder 38 x 2,5 mm) wie der Hauptkéfig haben.



Sicherheitsbestimmungen fiir den Fahrer

Es muss ein flammabweisender Overall bzw. Anzug geman FIA-Prifnorm 1986 oder besser wie z.B.

FIA 8856-2000 (eingestickt am Kragen) getragen werden. Die Rennbekleidung sollte in einem ordentlichen, sauberen und
funktionstiichtigen Zustand sein. Rennbekleidung und Sicherheitsausriistungen, die den Eindruck erwecken, ihrer Funktion nicht mehr
gerecht werden zu kénnen, werden nicht mehr zugelassen. Alkoholisierte Fahren werden nicht zum Rennen/Training zugelassen. Bei
Missachten erfolgt die sofortige Disqualifikation. Handschuhe aus flammwidrigem Material werden vorgeschrieben. Die Benutzung
einer ,,Halskrause* wird dringend vorgeschrieben und fiihrt bei Missachtung zur sofortigen

Disqualifikation.

Tankanlage
Tankanlagen, die sich unter dem Fahrzeug befinden, mussen entfernt und die Kraftstoffleitungen mussen durch den Innenraum gefiihrt

werden! Bei einem Tank sind max. 35 Liter Volumen und bei 2 Tanks max.2 x 26 Liter Volumen erlaubt, dabei ist ein
Kraftstoffbeluftungsventil (Riickschlagventil, welches ein Beluften des Tanks erméglicht und ein Auslaufen des Kraftstoffes
verhindert) sowie Tankschaum oder ,,D-Stop* Pflicht. Der Kraftstoffbehélter darf ab Linie der B Séule Richtung Heck eingebaut
werden (mind. 25 cm vom Heckblech entfernt).Der Tank, die Benzinpumpe (soweit sie sich im Fahrgastraum befindet) und die
Benzinleitungen sind so abzudecken, dass der Fahrer bei Austritt von Kraftstoff vor Benzinspritzern geschtzt ist.

Zund/Lenkradschlof
Das Ziind/Lenkradschloss muss entfernt werden!

Kihler

Der Einbau des Kiihlers ist freigestellt, er darf sich aber nicht auf der Beifahrerseite befinden! Falls Kiihlwasserleitungen durch
den Fahrgastraum verlaufen, miissen sie sich auf der Beifahrerseite befinden, dirfen innerhalb des Fahrgastraumes keine
Unterbrechungen haben und miissen doppelwandig sein bzw. in einem separaten Kanal verlaufen. Alle Kiihlwasserleitungen
innerhalb des Fahrgastraumes missen sich komplett unterhalb einer Héhe von max. 20 cm tber der Turschwelleroberflache
befinden. Der Kiuhler und die Kiihlwasserleitungen sind so abzudecken, dass der Fahrer vor Kiihlwasserspritzern geschiitzt ist.

Optional >2021<Transponderhalter :

(Wird noch vor Ort geklart ob ausreichend Transponder vorhanden sind!)

Jedes Fahrzeug muss zum Zwecke der Zeitmessung mit einem Transponderhalter ausgeristet sein.

Die Anbringung des Transponders ist, an der Beifahrerseite von aul’en an der B-Saule vorgeschrieben.

Allgemeine Bestimmungen fir die Regionalklasse:

Konzept Regionalklasse

Erstrangiges Ziel der Regionalklasse ist es, erste Schritte im Autocrossport kostengiinstig zu ermdglichen. Sie soll interessierte Frauen
und Manner die Maoglichkeit bieten, diesen faszinierenden Sport als attraktive Freizeitmdglichkeit kennen zu lernen.
Motorsportbegeisterte aus der Region die nur 2-mal im Jahr fahren wollen/kénnen eine faire Chance zu geben.

Dieses ist keine Klasse fiir Selbstdarsteller und selbsternannte ,,Altmeister.

Fahrerbesprechung

Die Teilnehmer sind verpflichtet, an der Fahrerbesprechung teilzunehmen. Dies wird mittels Stichprobenkontrolle gepruft und
kann zu Rundenabzug oder Disqualifikation fihren. Ort und Termin der Fahrerbesprechung werden jeweils bei der
Anmeldung bekannt gegeben. Ergebnisse und Informationen werden im Bereich der Anmeldung ausgehéngt.

Fahrzeugabnahme

Die Fahrzeuge werden einer technischen Untersuchung unterzogen — Zeitpunkt und Ort werden bei der Anmeldung bekannt
gegeben. Ohne die bei der Abnahme aufgeklebte Plakette ist eine Teilnahme bzw. das Befahren der Rennstrecke verboten. Dabei
sind der Schutzhelm, Halskrause, Handschuhe, Overall- und ggf. die Crossbrille — jedes Fahrers vorzuzeigen. Unabhéngig davon
sind die Teilnehmer fir die einwandfreie VVorbereitung ihres Fahrzeugs - vor allem auch fur ihre persénliche Sicherheitsausriistung
- gemal technischem Reglement selbst verantwortlich!!

Startaufstellung
Gestartet wird mit Ampel. Rot ist an und geht nach hochhalten der 10 Sek. Tafel innerhalb dieser Zeit aus. Start Frei!!

Ampel schaltet nicht auf ,,Griin““!!




Verhalten im Fahrerlager

* Geeignete Masken fir den Mund-Nasen-Schutz sind von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen.
Bitte an Wechselmasken denken! Masken mit Ventil sind nicht zugelassen.
* Personliche Desinfektionsmittel (Tlicher, Spray 0.4.) gehoren zur persdnlichen Ausristung und
sind ausreichend mitzubringen und wirkungsvoll regelmafiig anzuwenden.
¢ Auch auf3erhalb der eigentlichen Veranstaltungszeiten ist die Abstandsregel unbedingt zu beachten.
* Achtet auf Sauberkeit in den Toilettenraumen!

Diese besonderen Corona-Regeln sind unbedingt von allen auf dem Veranstaltungsgelande
anwesenden Personen zwingend einzuhalten. Sie ergénzen die ggf. vorhandene Hausordnung des
Veranstaltungsgelandes.

Zuwiderhandlungen kénnen von dem Rennstreckenbetreiber und/oder vom Rennleiter mit
Platzverweis belegt werden.

Ein ausreichendes Verantwortungsbewusstsein eines jeden wird vorausgesetzt!

- Das Fahrerlager ist sauber zu halten und so zu verlassen, wie es vorgefunden wurde.

- Wegen der ,Enge“ im Fahrerlager bitten wir darum, nur so viel Platz wie unbedingt
notwendig zu beanspruchen. Als Faustregel gilt pro Teilnehmer Fahrzeug: Ein Privat
PKW/Bus & ein Zelt/Pavillon mit max. 4m x 6m.

PKW der Helfer & Anhanger sind auf dem Parkplatz gegeniiber abzustellen.

Der Verkauf von Speisen und Getranken ist auf dem Crossgeldnde nur dem ACT-
Dauborn gestattet. Bei Zuwiderhandlungen ist mit sofortigem Platzverbot sowie einer
Disqualifikation fiur den Fahrer zu rechnen.

- Im Fahrerlager wird um Ricksichtnahme gebeten. Die Lautstarke von Musikanlagen und Stromaggregaten missen ab
0.00 Uhr stark herabgesetzt werden. Die Vollgas Uberpriifung des ,,Crosser wird in der Zeit von 23.00 Uhr bis 08.00
08.0 Uhr untersagt.

- Fahrzeugteile/Altreifen sind mit nach Hause zu nehmen.

- Im Fahrerlager ist im Schritttempo zu fahren — keine Trainings-/Probefahrten.

- Im Fahrerlager sind die Teilnehmerfahrzeuge auf einer mindestens 2x2 m grofRen Plane oder Folie abzustellen.

Verhalten auf der Strecke

- Dem/der Fahrer/in ist bis zum Ende des Finallaufs jeglicher Alkoholgenuss untersagt.

- Im Fahrzeug muss sténdig der Schutzhelm (ggf. mit Crossbrille) getragen werden.

- Der Fahrer muss standig fest angeschnallt sein. Auch wenn das Auto defekt auf der Rennstrecke steht.

- Das Staublicht (Dauerlicht) muss wahrend des Laufes dauerhaft eingeschaltet sein.

- Fahrzeuge, die von der Strecke abgekommen sind, dirfen nur unter gréfiter Vorsicht und Ricksichtnahme auf
die nachfolgenden Fahrzeuge zuriick auf die Strecke fahren.

- Befinden sich Fahrzeuge nebeneinander, so hat jedes seine Fahrspur einzuhalten.

- Reparaturen auf der Strecke oder fremde Hilfe sind verboten.

- Den Flaggen/Leucht Signalen ist unbedingt Folge zu leisten!!

- Bei notwendiger Unterbrechung durch rote Flagge oder rote Leuchten ist sofort (keine Vollbremsung) am
néchsten Streckenposten anzuhalten und sich in gleicher Reihenfolge aufzureihen ohne Positionen gut zu machen!

- Die Teilnehmer werden angehalten, sich streng an den Zeitplan zu halten und pilnktlich zu erscheinen - auf verspatete
Teilnehmer kann nicht gewartet werden.

- Bei VerstoBRen gegen diese Regeln ist mit Rundenabzug oder Disqualifikation zu rechnen.

Aus Sicherheitsgrinden verlieren alle Uberschlagenen Fahrzeuge ihre Teilnahmeberechtigung fur den Lauf.
Vor einem nachfolgenden Lauf muss das Fahrzeug neu abgenommen werden.

Anderungen vorbehalten!!!
©hy ACT - Dauborn



